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TISS-Modul 4:

Thermische in-situ Sanierung (TISS) 

unter Gebäuden und im Umfeld 
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Geschäftsbereiche 

Engineering  Service

Brownfield  Awards unserer 

Kunden nach TISS:

2011

2015

2017

Brownfield  Awards unserer 

Kunden nach TISS:

2022

Unser Brownfield  Award:

2022, 2025
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TISS-Webinare

Modul 1: TISS Grundlagen

  Prozesse und Verfahren

Modul 4: TISS unter Gebäuden 

                und im Bestand

Modul 3: Tanklagersanierung und

                Ölphasenmobilisierung

Modul 2: Sanierung von LHKW,

                BTEX u.a. Leichtflüchtern

03.12.24

04.12.24

04.12.24



Februar 2026 Seite 4reconsite GmbH

1G

1G 2L 3T 4F

Beispiele in diesem Seminar

3) Lärm und Raumluft 4) Nachlaufendes Monitoring

1) Installationen in, unter 

und neben Gebäuden
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TISS - Sanierungszeit [d]

2) Sanierungsmanagement: 

Setzungen und Rissen

0

1

10

100

1.000

10.000

01.01.2008 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 01.01.2012 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 01.01.2016
K

o
n

z
e

n
tr

a
ti
o

n
 [
µ

g
/l
]

Datum

Konzentrationen - PN11/Q

Summe LHKW [µg/l]

Tetrachlorethen [µg/l]

1,1,2-Trichlorethen [µg/l]

cis-1,2-Dichlorethen [µg/l]

Vinylchlorid [µg/l]

THERIS BETRIEB

Pump and Treat

TISS

GW-Monitoring
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Am Nahenstieg 187, Schnitt  A -Aó
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Sanierungskonzept: Schnitt F -F
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Standort

Schadenssituation Pump and Treat

Standortmodell, Pump and Treat
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Pump and Treat

ll

Dampf -ExtraktionDampf -Luft -Injektion

Dampf -Luft -Injektion  (TUBA®-Verfahren)
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Bodenluftabsaugung

SchichtwasserpegelHeizelemente

Feste Wärmequellen (THERIS ®-Verfahren)
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P&T- , BLA- , KatOx -Container

P&T- , BLA- , KatOx -Container

Erfassung Schadensherd ( Abstrom )

Sanierungsanlage
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Bohrarbeiten unter beengten Verhältnissen
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Installationen zwischen den Gebäuden
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Installationen im Innenhof
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é und Heizbetrieb neben

Á Gasleitung, 

Á Abwasserkanal,

Á Frischwasserleitung,

Á Stromkabeln,

Á Telefonkabeln

Installationen unter der StraÇe é.
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Beispiele in diesem Seminar

4) Nachlaufendes Monitoring
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TISS - Sanierungszeit [d]
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3) Lärm und Raumluft

1) Installationen in, unter 

und neben Gebäuden

2) Sanierungsmanagement: 

Setzungen und Rissen
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20%

28%

44%

8%

unter oder neben Gebäuden 
MIT Setzungsmessungen

unter oder neben Gebäuden 
OHNE Setzungsmessungen

auf Freiflächen OHNE 
Setzungsmessungen

auf Freiflächen MIT 
Setzungsmessungen

Einflussgrößen

Á Geologie, ungesättigte ï gesättigte Bodenzone

Á Mächtigkeit des TISS -Bereichs

Á Heizverfahren

Á Organik im Boden

Á Vertikaler und lateraler Abstand TISS ï Gebäude / Gründungselemente

Á Gebäudelasten

Setzungen während TISS ï manage the process

FAZIT: 

Nur bei rund 1/3 der 

TISS-Projekte erfolgten 

Setzungs -Messungen. 

Großteils war KEINE 

Interaktion zu 

Gründungen, 

Standsicherheit  

oder Gebäudeinteraktionen

gegeben.

Grund hierfür war u.a. der 

vertikale u. laterale Abstand

der thermischen 

Sanierungszone 

zu Gründungen sowie ein 

Verständnis der setzungs -

relevanten Prozesse.
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Setzungsprozesse in der 

gesättigten Zone 

von denen in der 

ungesättigten Zone 

unterschieden .

In der gesättigten Zone 

wirkt der Druckgradient aus 

Verdampfungsprozessen 

den setzungstreibenden 

Prozessen entgegen.

Setzungsrelevante Prozesse
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Online -Monitoring der Betriebsphasen
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 35 Tage TISS 

(Aufwärmphase, 

(Juli 2009) 

70 Tage TISS 

(Austragsspitze, 

(August 2009) 

105 Tage TISS  

(Sanierungsende, 

(Oktober 2009) 

S
e

tz
u

n
g
e

n
 [

c
m

] 

   

C
K

W
-G

e
s
a

m
ta

u
s
tr

a
g

 [
k
g

] 

   

C
K

W
-R

e
s
ti
n

v
e
n

ta
r 

[%
] 

   

 

 -1 

Sanierungsmanagement: 

                   Schadstoffaustrag maximieren, Setzungen minimieren


